
Универсальные твердотопливные котлы 
Parpol серия PL – PRO MAX 

Котлы предназначен для сжигания бурого угля вручную. Также в качестве топлива могут 
использоваться  дрова,  брикеты,  биомасса.  Котел  предназначен  для  загрузки  твердого 
топлива с объявленной теплотой сгорания более 15000 КДж / кг). 

Котел представляет собой стальную сварную конструкцию, изготовленную в соответствии 
с  требованиями  нормы  EN  303‐5,  соответственно,  со  стандартом  качества  ISO  9001. 
Использовались только сертифицированные материалы в соответствии с требованиями 
нормативов  EN  10025,  EN  10028‐2,  EN  10120  и  EN  10088‐2,  определяющих  качество 
стальных пластин и бесшовных труб, установленных в котле. 
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Дверцы котла изолированы специальным современным изоляционным материалом на 
основе  VER‐MIKULIT  (вермикулит),  минерала  с  исключительными  изоляционными 
свойствами,  который  возвращает  тепло  в  топку  котла.  В  целом  котел  изолирован 
минеральной ватой; 

Коэффициент полезного действия котла выше 75% благодаря трехходовой конструкции с 
жаровыми трубами. С точки зрения конструкции котел представляет собой компромисс 
между TKK3 max и CTK. 

Заполнение  котла  осуществляется  через  широкие  дверцы.  Регулировка  работы  котла 
производится  с  помощью  регулятора  тяги,  который  связывается  с  клапаном  нижней 
дверцы и не является составной частью котла; 

Максимальное рабочее давление 5 бар. 

Диапазон мощности котла (кВт)*  200‐250  300‐350  350‐400 

Вес (кг)  1400  2250  2500 

Необходимая тяга (мбар)  0,5  0,55  0,6 

Диапазон рабочих температур (°C)  60‐90  60‐90  60‐90 

Объем котла (литр)  470  600  650 

Высота (мм)  2130  2400  2400 

Ширина (мм)  1020  1230  1230 

Глубина (мм)  1850  2250  2370 

Прямой/Обратный трубопровод (дюйм)  NO80 NP6  NO100 NP6  NO100 MP6 

Предохранительный клапан  6/4″  6/4″  6/4″ 

Максимальное 
рабочее давление (бар) 

3  3  3 

Диаметр дымохода (мм)  ǿ300  ǿ330  ǿ330 

Высота дымохода (мм)  1700  1950  1950 

Выходная температура дымовых 
газов(°C) 

220  220  220 

Внутренний диаметр дымовой трубы 
(мм)* 

350  400  400 
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