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Vitodens 200-W

Typ B2HA
 
Настенный газовый конденсационный котел,
с модулируемой цилиндрической горелкой MatriX, для режима 
работы с забором воздуха для горения извне или из помещения 
установки.
 
Для работы на природном и сжиженном газе
 
Допустимое рабочее давление
n	�Vitodens 200-W c 49 - 99 кВт = 4 бар (0,4 МПа)
n	�Vitodens 200-W c 120 - 150 кВт = 6 бар (0,6 МПа)

n	�Возможно каскадное подключение до 6 водогрейных котлов 
при мощности от 98 кВт до 594 кВт.

n	�Нормативный КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi).
n	�Долговечность и эффективность благодаря использованию 

теплообменников Inox-Radial.
 n	�Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX с высоким 

сроком службы благодаря применению жаровой сетки MatriX 
из нержавеющей стали, стойкой к высоким температурным 
нагрузкам.

n	�Простой в использовании контроллер Vitotronic с текстовой и 
графической индикацией.

n	�Панель управления контроллера может монтироваться на 
настенной панели.

n	�Регулятор сгорания Lambda Pro Control для всех видов газа.
n	�Низкий уровень производимого шума благодаря низкой часто-

те вращения вентилятора.

5/
20

18

VITODENS 200-W
Настенный газовый конденсационный котел

12 - 150 кВт
10 лет гарантии
на все теплообменники из специальной 
стали для жидкотопливных/газовых конден-
сационных котлов мощностью до 150 кВт
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Отопительная установка Контроллер Топливо

12 - 49
10,9 - 45,0

12 - 60
10,9 - 55,2

20 - 80
18,2 - 74,1

20 - 99
18,2 - 90,9

32 - 120
29,1 - 110,9

32 - 150
29,1 - 136 MG W



n	�1 отопительный контур без смесителя с 
гидравлическим разделителем и внеш-
ним насосом отопительного контура

Vitotronic 100
Тип HC1B, для режима с постоянной температурой подачи

Для режима управления по температуре помещения, по выбору:
Vitotrol 100 (тип UTA)
№ заказа 7170149               173,–	 MG W
Vitotrol 100 (тип UTDB)
№ заказа Z007694	 207,– евро	 MG W
Vitotrol 100 (тип UTDB-RF)
№ заказа Z007695	 385,– евро	 MG W
Внутренний модуль расширения H1
№ заказа 7498513	 80,– евро	 MG W

Природный газ E (H)

Сжиженный газ Р

B2HAK06
3.235,–

B2HAK07
3.760,–

B2HAK08
4.420,–

B2HAK09
5.319,–

B2HAK10
6.591,–

B2HAK11
7.644,–

№ заказа
евро

55

n	�1 отопительный контур без смесителя с 
гидравлическим разделителем и внеш-
ним насосом отопительного контура

n	�С или без циркуляционного насоса ГВС

Vitotronic 200
Тип HO1B, для режима погодозависимой теплогенерации

Без циркуляционного насоса ГВС:
Внутренний модуль расширения Н1
№ заказа 7498513	 80,– евро	 MG W
С циркуляционным насосом ГВС:
Модуль расширения AM1
№ заказа 7452092	 118,– евро	 MG W

Природный газ E (H)

Сжиженный газ Р

B2HAK12
3.526,–

B2HAK13
4.051,–

B2HAK14
4.711,–

B2HAK15
5.610,–

B2HAK16
6.882,–

B2HAK17
7.935,–

№ заказа
евро

n	�1 или 2 отопительных контура со сме-
сителем и разделением отопительных 
контуров

n	�С или без циркуляционного насоса ГВС

Vitotronic 200
Тип HO1B, для режима погодозависимой теплогенерации

С возможностью подключения одного отопительного контура без 
смесителя и двух отопительных контуров со смесителем.
Для каждого отопительного контура со смесителем необходимы 
принадлежности:
Комплект привода смесителя, с блоком управления  
(монтаж на смесителе)
№ заказа ZK02940	 427,– евро	 MG W
Блок управления приводом смесителя (монтаж на стене)
№ заказа ZK02941	 274,– евро	 MG W
С циркуляционным насосом ГВС:
Внутренний модуль расширения Н1
№ заказа 7498513	 80,– евро	 MG W

Природный газ E (H)

Сжиженный газ Р

B2HAK12
3.526,–

B2HAK13
4.051,–

B2HAK14
4.711,–

B2HAK15
5.610,–

B2HAK16
6.882,–

B2HAK17
7.935,–

№ заказа
евро

Технич. данные     




Длина 380 380 530 530 690 690 мм

Ширина 480 480 480 480 600 600 мм

Высота 850 850 850 850 900 900 мм

Масса 65 65 83 83 130 130 кг

Подключение системы уда-
ления продуктов сгорания 80 80 100 100 100 100 Ø мм

Патрубок приточного 
воздуховода 125 125 150 150 150 150 Ø мм



Устройства поставляются предварительно настроенными для работы с природным газом. Переоборудование в пределах групп газа  
E/LL не требуется. Переоборудование для работы на сжиженном газе выполняется на газовой арматуре и контроллере (набор для 
перенастройки не требуется).
С помощью внутреннего модуля расширения H1 (принадлежность) также может быть выполнено подключение внешнего предохрани-
тельного электромагнитного клапана. Для блокировки внешнего вытяжного устройства вместо внутреннего модуля расширения H1 (№ 
заказа 7498513) необходим внутренний модуль расширения H2 (№ заказа 7498514).

 

VITODENS 200-W
Газовый конденсационный одноконтурный котел - однокотловая установка
с забором воздуха для горения извне или из помещения установки

Комплектация:

n	Модулируемая горелка предварительного смешивания с регу-
лятором сжигания Lambda Pro-Control

n	Контроллер для постоянной температуры подачи или режима 
погодозависимой теплогенерации

n	Присоединительный элемент котла

Указание!
Для монтажа котла необходимо заказать комплект подключе-
ния отопительного контура, см. раздел "Принадлежности". 
►Информацию о принадлежностях для подключения и приго-

товления горячей воды см. в разделе "Принадлежности".
►Информацию о системе удаления продуктов сгорания  

см. в регистре 7.6.
►Информацию о многокотловых установках см. в следующем 

разделе прайс-листа. 
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Отопительная установка Контроллер Топливо

12 - 49
10,9 - 45,0

12 - 60
10,9 - 55,2

20 - 80
18,2 - 74,1

20 - 99
18,2 - 90,9

32 - 120
29,1 - 110,9

32 - 150
29,1 - 136 MG W



n	�1 отопительный контур без смесителя с 
гидравлическим разделителем и внеш-
ним насосом отопительного контура

Vitotronic 100
Тип HC1B, для режима с постоянной температурой подачи

Для режима управления по температуре помещения, по выбору:
Vitotrol 100 (тип UTA)
№ заказа 7170149               173,–	 MG W
Vitotrol 100 (тип UTDB)
№ заказа Z007694	 207,– евро	 MG W
Vitotrol 100 (тип UTDB-RF)
№ заказа Z007695	 385,– евро	 MG W
Внутренний модуль расширения H1
№ заказа 7498513	 80,– евро	 MG W

Природный газ E (H)

Сжиженный газ Р

B2HAK06
3.235,–

B2HAK07
3.760,–

B2HAK08
4.420,–

B2HAK09
5.319,–

B2HAK10
6.591,–

B2HAK11
7.644,–

№ заказа
евро

55

n	�1 отопительный контур без смесителя с 
гидравлическим разделителем и внеш-
ним насосом отопительного контура

n	�С или без циркуляционного насоса ГВС

Vitotronic 200
Тип HO1B, для режима погодозависимой теплогенерации

Без циркуляционного насоса ГВС:
Внутренний модуль расширения Н1
№ заказа 7498513	 80,– евро	 MG W
С циркуляционным насосом ГВС:
Модуль расширения AM1
№ заказа 7452092	 118,– евро	 MG W

Природный газ E (H)

Сжиженный газ Р

B2HAK12
3.526,–

B2HAK13
4.051,–

B2HAK14
4.711,–

B2HAK15
5.610,–

B2HAK16
6.882,–

B2HAK17
7.935,–

№ заказа
евро

n	�1 или 2 отопительных контура со сме-
сителем и разделением отопительных 
контуров

n	�С или без циркуляционного насоса ГВС

Vitotronic 200
Тип HO1B, для режима погодозависимой теплогенерации

С возможностью подключения одного отопительного контура без 
смесителя и двух отопительных контуров со смесителем.
Для каждого отопительного контура со смесителем необходимы 
принадлежности:
Комплект привода смесителя, с блоком управления  
(монтаж на смесителе)
№ заказа ZK02940	 427,– евро	 MG W
Блок управления приводом смесителя (монтаж на стене)
№ заказа ZK02941	 274,– евро	 MG W
С циркуляционным насосом ГВС:
Внутренний модуль расширения Н1
№ заказа 7498513	 80,– евро	 MG W

Природный газ E (H)

Сжиженный газ Р

B2HAK12
3.526,–

B2HAK13
4.051,–

B2HAK14
4.711,–

B2HAK15
5.610,–

B2HAK16
6.882,–

B2HAK17
7.935,–

№ заказа
евро

Технич. данные     




Длина 380 380 530 530 690 690 мм

Ширина 480 480 480 480 600 600 мм

Высота 850 850 850 850 900 900 мм

Масса 65 65 83 83 130 130 кг

Подключение системы уда-
ления продуктов сгорания 80 80 100 100 100 100 Ø мм

Патрубок приточного 
воздуховода 125 125 150 150 150 150 Ø мм


Устройства прошли испытания и сертифицированы для работы на природном и сжиженном газе.

VITODENS 200-W
Газовый конденсационный одноконтурный котел - однокотловая установка

с забором воздуха для горения извне или из помещения установки

Диапазон номинальной тепловой мощности (кВт) при отоплении помещений  
и температуре теплоносителя 50/30 °C или 80/60 °C
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Отопительная установка Контроллер Топливо

12 - 49
10,9 - 45,0

12 - 60
10,9 - 55,2

20 - 80
18,2 - 74,1

20 - 99
18,2 - 90,9

32 - 120
29,1 - 110,9

32 - 150
29,1 - 136 MG W



n	�1 отопительный контур без смесителя с 
гидравлическим разделителем и внеш-
ним насосом отопительного контура

n	�1 или 2 отопительных контура со сме-
сителем

n	�С или без циркуляционного насоса ГВС

Vitotronic 200
Тип HO1B, для режима погодозависимой теплогенерации

С возможностью подключения одного отопительного контура без 
смесителя и двух отопительных контуров со смесителем.
Для каждого отопительного контура со смесителем необходимы 
принадлежности:
Комплект привода смесителя, с блоком управления  
(монтаж на смесителе)
№ заказа ZK02940	 427,– евро	 MG W
Блок управления приводом смесителя (монтаж на стене)
№ заказа ZK02941	 274,– евро	 MG W
Без циркуляционного насоса ГВС:
Внутренний модуль расширения Н1
№ заказа 7498513	 80,– евро	 MG W
С циркуляционным насосом ГВС:
Модуль расширения AM1
№ заказа 7452092	 118,– евро	 MG W

Природный газ E (H)

Сжиженный газ Р

B2HAK12
3.526,–

B2HAK13
4.051,–

B2HAK14
4.711,–

B2HAK15
5.610,–

B2HAK16
6.882,–

B2HAK17
7.935,–

№ заказа
евро

Технич. данные     




Длина 380 380 530 530 690 690 мм

Ширина 480 480 480 480 600 600 мм

Высота 850 850 850 850 900 900 мм

Масса 65 65 83 83 130 130 кг

Подключение системы уда-
ления продуктов сгорания 80 80 100 100 100 100 Ø мм

Патрубок приточного воз-
духовода 125 125 150 150 150 150 Ø мм



Устройства поставляются предварительно настроенными для работы с природным газом. Переоборудование в пределах групп газа  
E/LL не требуется. Переоборудование для работы на сжиженном газе выполняется на газовой арматуре и контроллере (набор для 
перенастройки не требуется).
С помощью внутреннего модуля расширения H1 (принадлежность) также может быть выполнено подключение внешнего предохрани-
тельного электромагнитного клапана. Для блокировки внешнего вытяжного устройства вместо внутреннего модуля расширения H1 (№ 
заказа 7498513) необходим внутренний модуль расширения H2 (№ заказа 7498514).

VITODENS 200-W
Газовый конденсационный одноконтурный котел - однокотловая установка
с забором воздуха для горения извне или из помещения установки

Комплектация:

n	Модулируемая горелка предварительного смешивания с регу-
лятором сжигания Lambda Pro-Control

n	Контроллер для постоянной температуры подачи или режима 
погодозависимой теплогенерации

n	Присоединительный элемент котла

Указание!
Для монтажа котла необходимо заказать комплект подключе-
ния отопительного контура, см. раздел "Принадлежности". 
►Информацию о принадлежностях для подключения и приго-

товления горячей воды см. в разделе "Принадлежности".
►Информацию о системе удаления продуктов сгорания  

см. в регистре 7.6.
►Информацию о многокотловых установках см. в следующем 

разделе прайс-листа. 
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Отопительная установка Контроллер Топливо

12 - 49
10,9 - 45,0

12 - 60
10,9 - 55,2

20 - 80
18,2 - 74,1

20 - 99
18,2 - 90,9

32 - 120
29,1 - 110,9

32 - 150
29,1 - 136 MG W



n	�1 отопительный контур без смесителя с 
гидравлическим разделителем и внеш-
ним насосом отопительного контура

n	�1 или 2 отопительных контура со сме-
сителем

n	�С или без циркуляционного насоса ГВС

Vitotronic 200
Тип HO1B, для режима погодозависимой теплогенерации

С возможностью подключения одного отопительного контура без 
смесителя и двух отопительных контуров со смесителем.
Для каждого отопительного контура со смесителем необходимы 
принадлежности:
Комплект привода смесителя, с блоком управления  
(монтаж на смесителе)
№ заказа ZK02940	 427,– евро	 MG W
Блок управления приводом смесителя (монтаж на стене)
№ заказа ZK02941	 274,– евро	 MG W
Без циркуляционного насоса ГВС:
Внутренний модуль расширения Н1
№ заказа 7498513	 80,– евро	 MG W
С циркуляционным насосом ГВС:
Модуль расширения AM1
№ заказа 7452092	 118,– евро	 MG W

Природный газ E (H)

Сжиженный газ Р

B2HAK12
3.526,–

B2HAK13
4.051,–

B2HAK14
4.711,–

B2HAK15
5.610,–

B2HAK16
6.882,–

B2HAK17
7.935,–

№ заказа
евро

Технич. данные     




Длина 380 380 530 530 690 690 мм

Ширина 480 480 480 480 600 600 мм

Высота 850 850 850 850 900 900 мм

Масса 65 65 83 83 130 130 кг

Подключение системы уда-
ления продуктов сгорания 80 80 100 100 100 100 Ø мм

Патрубок приточного воз-
духовода 125 125 150 150 150 150 Ø мм


Устройства прошли испытания и сертифицированы для работы на природном и сжиженном газе.

VITODENS 200-W
Газовый конденсационный одноконтурный котел - однокотловая установка

с забором воздуха для горения извне или из помещения установки

Диапазон номинальной тепловой мощности (кВт) при отоплении помещений  
и температуре теплоносителя 50/30 °C или 80/60 °C
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VITODENS 200-W
Принадлежности для Vitodens 200-W 49-99 кВт

Zubehör

Отопительный контур и водонагреватель (для Vitodens 200-W 49-99 кВт)
MG W


Комплект подключения отопительного контура без насоса
Для Vitodens 200-W 49-60 кВт.
В комбинации с разделительным теплообменником или буферной емкостью
n	�тройник с шаровым краном
n	�кран наполнения и опорожнения
n	�предохранительный клапан 4 Бар (0,4 МПа) 
n	�газовый кран с противопожарной защитой

7245738
210,–

№ заказа
евро

Комплект подключения отопительного контура с энергоэффективным насосом 
Для Vitodens 200-W 80-99 кВт
В комбинации с разделительным теплообменником или буферной емкостью
n	�кран наполнения и опорожнения
n	�предохранительный клапан 4 Бар (0,4 МПа)
n	�энергоэффективный насос с частотным управлением
n	�газовый кран с противопожарной защитой

7501320
687,–

№ заказа
евро

Комплект подключения отопительного контура с энергоэффективным насосом 
и гидравлическим разделителем
Для Vitodens 200-W 49-60 кВт
n	предохранительный клапан 4 Бар (0,4 МПа)
n	энергоэффективный насос с частотным управлением
n	газовый кран с противопожарной защитой
n	гидравлический разделитель с погружным датчиком температуры
n	�теплоизоляция
Настенная консоль или монтажная рама должны быть заказаны отдельно

ZK03663
1.189,–

№ заказа
евро

Комплект подключения отопительного контура с энергоэффективным насосом
и гидравлическим разделителем
Для Vitodens 200-W 80-99 кВт
n	�предохранительный клапан 4 Бар (0,4 МПа)
n	�энергоэффективный насос с частотным управлением
n	�газовый кран с противопожарной защитой
n	�гидравлический разделитель с погружным датчиком температуры
n	�теплоизоляция
Настенная консоль или монтажная рама должны быть заказаны отдельно

ZK03831
1.274,–

№ заказа
евро

Комплект подключения емкостного водонагревателя
2 тройника G 1 1/2

ZK03669
84,–

№ заказа
евро

Комплект подключения для комбинации Vitodens 200-W с когенерацион-
ной установкой
Для подключения обратной магистрали когенерационной установки
за гидравлическим разделителем
тройник G 1 1/2

7237422
40,–

№ заказа
евро


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Sensoren
MG W


Tauchtemperatursensor (für hydraulische Weiche)
Zur Erfassung der Temperatur in der hydraulischen Weiche.
Zusätzlicher Sensor für Tauchhülse 2-fach.

7179488
84,–

Best.-Nr.
Euro



VITODENS 200-W
Принадлежности для Vitodens 200-W 49-99 кВт

Принадлежности

Отопительный контур и водонагреватель (для Vitodens 200-W 49-99 кВт)
MG W


Принадлежности для монтажа слева/справа
2 патрубка R 1 1/4

ZK03673
38,–

№ заказа
евро

Принадлежности для монтажа сверху/снизу
2 патрубка R 1 1/4

ZK03675
64,–

№ заказа
евро


Принадлежности

MG W


Погружная гильза на 2 датчика для комбинации Vitodens с тепловым насосом
Для встраивания в комплект подключения отопительного контура, 
для устновки второго датчика температуры подачи

ZK03672
31,–

№ заказа
евро

Настенная консоль для комплекта подключения
отопительного контура

ZK03677
26,–

№ заказа
евро

Монтажная рама
Для произвольного размещения Vitodens 200-W с комплектом подключения отопительно-
го контура в котельной

ZK03678
531,–

№ заказа
евро


Датчики

MG W


Погружной датчик температуры  (для гидравлического разделителя)
Для регистрации температуры в гидравлическом разделителе.
Дополнительный датчик для погружной гильзы под 2 датчика

7179488
84,–

№ заказа
евро


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VITODENS 200-W
Zubehör für Vitodens 200-W mit 120 und 150 kW

Принадлежности

Отопительный контур и водонагреватель (для Vitodens 200-W 120-150 кВт)
MG W


Комплект подключения отопительного контура с энергоэффективным 
насосом
В комбинации с разделительным теплообменником для Vitodens 200-W 120-
150 кВт
n	�кран наполнения и опорожнения
n	предохранительный клапан 6 Бар (0,6 МПа)
n	энергоэффективный насос с частотным управлением
n	�газовый кран с противопожарной защитой

7501323
1.058,–

№ заказа
Евро

Комплект подключения отопительного контура с 
энергоэффективным насосом и гидравлическим разделителем
n	�предохранительный клапан 6 Бар (0,6 МПа)
n	�энергоэффективный насос с частотным управлением
n	�газовый кран с противопожарной защитой
n	гидравлический разделитель с погружным датчиком температуры
n	�теплоизоляция
Настенная консоль или монтажная рама должны быть заказаны отдельно

ZK03664
1.888,–

№ заказа
Евро

Комплект подключения емкостного водонагревателя
2 тройника G 2

ZK03670
226,–

№ заказа
Евро

Комплект подключения для комбинации Vitodens 200-W с когенерационной 
установкой
тройник G 2

ZK03671
108,–

№ заказа
Евро

Принадлежности для монтажа слева/справа
2 патрубка R 1 1/2

ZK03674
78,–

№ заказа
Евро

Принадлежности для монтажа сверху/снизу
2 патрубка R 1 1/2

ZK03676
99,–

№ заказа
Евро


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VITODENS 200-W
Zubehör für Vitodens 200-W mit 120 und 150 kW

Принадлежности

Принадлежности
MG W


Погружная гильза на 2 датчика для комбинации Vitodens с тепловым насосом
Для встраивания в комплект подключения отопительного контура, 
для устновки второго датчика температуры подачи

ZK03672
31,–

№ заказа
Евро

Настенная консоль для комплекта подключения
отопительного контура

ZK03677
26,–

№ заказа
Евро

Монтажная рама
Для произвольного размещения Vitodens 200-W с комплектом подключения 
отопительного контура в котельной

ZK03678
531,–

№ заказа
Евро


Датчики

MG W


Погружной датчик температуры (для гидравлического разделителя)
Для регистрации температуры в гидравлическом разделителе.
Дополнительный датчик для погружной гильзы под 2 датчика.

7179488
84,–

№ заказа
Евро


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Прочее
MG N


Траверса крана
Вспомогательное средство для подвешивания прибора для Vitodens 200-W мощностью 125 
и 150 кВт.

7514943
60,–

№ заказа
евро
MG W

Комплект инструментов
Для сервиса и технического обслуживания.
Применим для всех котлов Vitodens и Vitopend пр-ва Viessmann.
Футляр со всеми инструментами, необходимыми для сервиса и технического обслужива-
ния:
отвертка, удлинитель и набор бит.

9537070
63,–

№ заказа
евро



VITODENS 200-W
Принадлежности

Принадлежности

Датчики
MG W


Датчик температуры емкостного водонагреателя
Для измерения температуры воды в контуре ГВС (длина 3,75 м).
Для номеров заказа ZK00657, 7348934 и 7501325 в комплекте поставки.

7179114
84,–

№ заказа
евро

Погружная гильза из нержавеющей стали
R ½, длина 200 мм.
Входит в комплект поставки емкостных водонагревателей Viessmann.
(для датчика температуры емкостного водонагревателя)

7819693
52,–

№ заказа
евро

Датчик угарного газа
Для аварийного отключения водогрейного котла в случае утечки окиси углерода.

№ заказа
евро
MG N

Z015500
168,–



Установки для подъема конденсата
MG W


Устройство подъема конденсата SI1800
Автоматическая установка для подъема конденсата с макс. высотой подъема 5 м вод. 
столба
n	�Центробежный насос 230 В / 70 Вт
n	�Сборный резервуар объемом 2 л
n	�Напорный шланг 5 м
n	�Обратный клапан
n	�Аварийный контакт: переключающий контакт (без потенциала) 250 В/4 A (омическая на-

грузка)

ZK02486
200,–

№ заказа
евро



Водогрейный котел
MG W


Ограничитель минимального давления, 0 - 6 бар
Необходим для каждого водогрейного котла в качестве замены устройства контроля 
заполненности котлового блока водой (EN 12828).

7438030
300,–

№ заказа
евро



Устройства нейтрализации конденсата
MG W


Устройство нейтрализации конденсата с настенным креплением
n	�для конденсационных котлов от 35 до 60 кВт
n	�с гранулированным заполнителем

ZK03653
201,–

№ заказа
евро

Гранулированный заполнитель
(3,3 кг)
Предназначен для нейтрализатора конденсата № ZK03653

ZK03655
71,–

№ заказа
евро

Устройство нейтрализации конденсата
n	для конденсационных котлов от 50 до 500 кВт
n	�с гранулированным заполнителем (8 кг)

7441823
290,–

№ заказа
евро

Гранулированный заполнитель 8 кг 9521702
86,–

№ заказа
евро 
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Отопительный контур

Подключение к отопительному контуру (номинальный диаметр) DN20 - ¾" DN25 - 1" DN32-1¼"  MG W 



Насосная группа отопительного контура Divicon со смесителем
n	�Насос отопительного контура (энергоэффективный насос с регу-

лируемой частотой вращения, соответствует классу энергопотре-
бления A), с кабелем и штекером.

n	�Обратный клапан
n	�2 шаровых крана с термометром
n	�Теплоизоляция
n	�Комплект привода смесителя для одного отопительного контура 

со смесителем включая соединительный кабель (длиной 3,5 м).

Насосная группа отопительного контура Divicon в сборе
С 3-ходовым смесителем и комплектом привода смесителя.
С блоком управления и  электроприводом смесителя.
С насосом Wilo Stratos Yonos PARA 25/6.

7521285
1.264,–

7521286
1.289,–

– № заказа
евро

Насосная группа отопительного контура Divicon в сборе
С 3-ходовым смесителем и комплектом привода смесителя.
С блоком управления приводом смесителя.
С насосом Wilo Yonos Para Opt 25/7,5.

– ZK01830
1.347,–

№ заказа
евро

Комплект кабелей (со штекерами fÖ и aVG)
Для замены входящего в комплект поставки соединительного 
кабеля при наличии 2-х отопительных контуров со смесителем для 
соединения двух блоков управления смесителем.

7424960
24,–

№ заказа
евро

Насосная группа отопительного контура Divicon без смесителя
n	�Насос отопительного контура (энергоэффективный насос с регу-

лируемой частотой вращения, соответствует классу энергопотре-
бления A), с кабелем и штекером.

n	�Обратный клапан
n	�2 шаровых крана с термометром
n	�Теплоизоляция

Насосная группа отопительного контура Divicon в сборе
Без смесителя с насосом Wilo Yonos Para 25/6.

7521287
683,–

7521288
708,–

–

Насосная группа отопительного контура Divicon в сборе
Без смесителя с насосом Wilo Yonos Para Opt 25/7,5.

– ZK01831
735,–

№ заказа
евро

Байпасный клапан
Для гидравлической балансировки отопительного контура.

7464889
10,–

№ заказа
евро

Распределительный коллектор для 2 насосных групп Divicon
С теплоизоляцией.
Монтаж на стене (с отдельно заказываемым настенным креплением).

7460638
229,–

7466337
260,–

№ заказа
евро

Распределительный коллектор для 3 насосных групп Divicon
С теплоизоляцией.
Монтаж на стене (с отдельно заказываемым настенным креплением).

7460643
317,–

7466340
360,–

№ заказа
евро

Настенное крепление для отдельного Divicon
(соединение "котел – Divicon" предоставляется заказчиком) 

7465894
40,–

№ заказа
евро

Настенное крепление для распределительного коллектора
(соединение "котел – распределительный коллектор" предоставля-
ется заказчиком) 

7465439
40,–

№ заказа
евро



VITODENS 200-W
Принадлежности

Принадлежности
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Отопительный контур

Подключение к отопительному контуру (номинальный диаметр) DN20 - ¾" DN25 - 1" DN32-1¼"  MG W 



Насосная группа отопительного контура Divicon в виде монтаж-
ного комплекта
n	�Насос отопительного контура, с кабелем и штекером  

(поставляется в отдельной упаковке).
n	�Обратный клапан
n	�2 шаровых крана с термометром
n	�Теплоизоляция
Комплекты привода смесителя для отопительного контура со 
смесителем должны заказываться отдельно.

Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем
n	�С энергоэффективным насосом Wilo Yonos Para 25/6 с регулируемой частотой вра-

щения (соответствует классу энергопотребления A).
n	�С соединительным кабелем для блока управления смесителем (длина 0,8 м).

ZK00965
722,–

ZK00966
743,–

– № заказа
евро

Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем
n	�С энергоэффективным насосом Wilo Yonos Para Opt 25/7,5 с регулируемой часто-

той вращения (соответствует классу энергопотребления A).
n	�С соединительным кабелем для блока управления смесителем (длина 0,8 м).

– ZK01824
780,–

№ заказа
евро

Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем
n	�С энергоэффективным насосом Grundfos Alpha 2.1 25/60 с регулируемой частотой 

вращения (соответствует классу энергопотребления A).
n	�С соединительным кабелем для блока управления смесителем (длина 0,8 м).

Z008220
883,–

Z008221
904,–

ZK01826
952,–

№ заказа
евро

Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя
n	�С энергоэффективным насосом Grundfos Alpha 2.1 25/60 с регулируемой частотой 

вращения (соответствует классу энергопотребления A).
n	�С соединительным кабелем (длина 3,5 м).

Z008952
758,–

Z008953
773,–

ZK01828
807,–

№ заказа
евро

Комплект привода смесителя, с блоком управления  
(монтаж на смесителе)
(абонент шины KM-BUS)
Для одного отопительного контура со смесителем, с кабелями и 
штекерами.
n	�Блок управления смесителем с электроприводом смесителя.
n	�Датчик температуры подающей магистрали в виде погружного 

датчика (NTC 10 кОм) для монтажа в Divicon, с соединительным 
кабелем (длина 0,9 м) и штекером.

n	�Штекер для насоса отопительного контура.
n	�Кабель подключения к сети и кабель шины KM-BUS со штекером.

7424958
509,–

№ заказа
евро

Комплект кабелей (со штекерами fÖ и aVG)
Для замены входящего в комплект поставки соединительного кабе-
ля при наличии 2-х отопительных контуров со смесителем для сое-
динения двух блоков управления смесителем.

7424960
24,–

№ заказа
евро

Байпасный клапан
Для гидравлической балансировки отопительного контура.

7464889
10,–

№ заказа
евро

Распределительный коллектор для 2 насосных групп Divicon
С теплоизоляцией.
Монтаж на стене (с отдельно заказываемым настенным креплением).

7460638
229,–

7466337
260,–

№ заказа
евро

Распределительный коллектор для 3 насосных групп Divicon
С теплоизоляцией.
Монтаж на стене (с отдельно заказываемым настенным креплением).

7460643
317,–

7466340
360,–

№ заказа
евро

Настенное крепление для отдельного Divicon
(соединение "котел – Divicon" предоставляется заказчиком) 

7465894
40,–

№ заказа
евро

Настенное крепление для распределительного коллектора
(соединение "котел – распределительный коллектор" предоставля-
ется заказчиком) 

7465439
40,–

№ заказа
евро



VITODENS 200-W
Принадлежности

Принадлежности
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Контроллер для управления по температуре помещения  
MG W 

Vitotrol 100 (тип UTA)
n	�Регулятор температуры помещения  

(работа от сетевого напряжения 230 В).
n	�С релейным выходом (двухточечное регулирование).
n	�С аналоговым таймером.
n	�С дневной программой.

7170149
173,– –

№ заказа
евро

Vitotrol 100 (тип UTDB)
n	�Регулятор температуры помещения.
n	�С релейным выходом (двухточечное регулирование).
n	�Управление через текстовое меню.
n	�С цифровым таймером.
n	�С дневной и недельной программами.
n	�С 3 предварительно настроенными временными про-

граммами, возможность индивидуальной настройки.
n	�Автономное электропитание (от батарей 3 В).

Z007694
207,– –

№ заказа
евро

Внешний модуль расширения H4
Модуль расширения для Vitotrol 100, тип UTDB, или ком-
натных терморегуляторов на 24 В для использования 
имеющегося низковольтного кабеля.

7197227
88,– –

№ заказа
евро

Vitotrol 100 (тип UTDB-RF)
n	�Регулятор температуры помещения со встроенным ра-

диопередатчиком и отдельным приемником с релейным 
выходом (двухточечное регулирование).

n	�Управление с помощью меню.
n	�С цифровым таймером.
n	�С дневной и недельной программой.
n	�С 3 предварительно настроенными временными про-

граммами, возможность индивидуальной настройки.
n	�Регулятор температуры с питанием от батарей 3 В, при-

емник с питанием от сети 230 В.

Z007695
385,– –

№ заказа
евро


Устройства дистанционного управления  

MG W 
Vitotrol 200A
(абонент шины KM-BUS)
Настройка для одного отопительного контура:
n	�Заданное значение температуры помещения и режим 

работы.
n	�Режим вечеринки и экономный режим.
n	�Дисплей для индикации значений наружной температу-

ры и температуры помещения, а также режимов работы.
n	�Датчик температуры помещения для управления по 

температуре помещения (только для одного отопитель-
ного контура со смесителем).

Если Vitotrol 200A используется для управления по тем-
пературе помещения, то устройство должно быть раз-
мещено в основном жилом помещении (типовом жилом 
помещении).
Макс. 2 Vitotrol на каждый Vitotronic.

–
Z008341

139,–
№ заказа
евро
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Устройства дистанционного управления  
MG W 

Vitotrol 300A
(абонент шины KM-BUS)
Настройки для одного, двух или трех отопительных конту-
ров:
n	�Заданное значение температуры помещения и пони-

женное заданное значение температуры помещения, 
температура воды в контуре ГВС, режимы работы и про-
грамма отпуска, а также режим вечеринки и экономный 
режим.

n	�Временная программа для отопительных контуров, ем-
костного водонагревателя и циркуляционного насоса ГВС.

n	�Дисплей с подсветкой для индикации значений наружной 
температуры, температуры помещения, режимов работы 
и текстовых сообщений.

n	�Датчик температуры помещения для управления по тем-
пературе помещения (только для одного отопительного 
контура со смесителем).

Если Vitotrol 300A используется для управления по тем-
пературе помещения, то устройство должно быть раз-
мещено в основном жилом помещении (типовом жилом 
помещении).
Необходимо заказать датчик температуры помещения,  
№ заказа 7438537, если Vitotrol 300A не может быть раз-
мещен в подходящем месте для измерения температуры 
помещения.
Макс. 2 Vitotrol на каждый Vitotronic.

–
Z008342

260,–
№ заказа
евро


Датчики  

MG W 
Датчик температуры помещения  
(NTC 10 кОм, в дополнение к Vitotrol 300A)
Используется, если не удается установить Vitotrol 
300A в подходящем месте для измерения температу-
ры помещения.

–
7438537

76,–
№ заказа
евро

Погружной датчик температуры (NTC 10 кОм)
n	�Для измерения температуры в погружной гильзе.
n	�С соединительным кабелем (длина 5,8 м) и штеке-

ром.

7544848
84,–

№ заказа
евро


Прочее  

MG W 
Монтажная панель
Для произвольного размещения панели управления  
контроллера Vitotronic снаружи устройства.
n	�Крепежная панель
n	�Крышка
n	�Соединительный кабель (длина 5 м).

7299408
98,–

№ заказа
евро
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Прочее  
MG W 

Концентратор шины КМ-BUS
Для подключения 2 - 9 приборов к шине KM.

7415028
73,–

№ заказа
евро 

Комплектующие управления отопительным контуром  
MG W 

Комплект привода смесителя, с блоком управления 
(монтаж на смесителе)
(абонент шины KM-BUS)
Для одного отопительного контура со смесителем, с кабе-
лями и штекерами.
n	�Блок управления смесителем с э электроприводом 

смесителя для смесителей Viessmann DN 20 - 50, 
R ½ - 1¼ (кроме фланцевых смесителей).

n	�Датчик температуры подающей магистрали в виде 
накладного датчика (NTC 10 кОм), с соединительным 
кабелем  
(длина 2,0 м) и штекером.

n	�Штекер для насоса отопительного контура.
n	�Кабель подключения к сети и кабель шины KM-BUS со 

штекером.

–
ZK02940

427,–
№ заказа
евро

Блок управления приводом смесителя (монтаж на 
стене)
(абонент шины KM-BUS)
Для одного отопительного контура со смесителем, с кабе-
лями и штекерами.
n	�Электронная система управления  для отдельно зака-

зываемого электропривода смесителя.
n	�Датчик температуры подающей магистрали в виде 

накладного датчика (NTC 10 кОм), с соединительным 
кабелем (длина 5,8 м) и штекером.

n	�Штекер для насоса отопительного контура и электро-
привода смесителя.

n	�Кабель подключения к сети и кабель шины KM-BUS со 
штекером.

–
ZK02941

274,–
№ заказа
евро

Погружной терморегулятор
Термостатный ограничитель максимальной температуры 
для системы внутрипольного отопления.
n	�С соединительным кабелем (длина 4,2 м) и штекером.
n	�С погружной гильзой R ½ x 200 мм из нержавеющей 

стали.

–
7151728

188,–
№ заказа
евро

Накладной терморегулятор
Термостатный ограничитель максимальной температуры 
для системы внутрипольного отопления.
С соединительным кабелем (длина 4,2 м) и штекером.

–
7151729

148,–
№ заказа
евро


►�Информацию о управлении дополнительными отопительными контурами и соединениях Vitotronic водогрейного котла с  

контроллером отопительного контура см. в регистре 18.
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Приготовление горячей воды гелиоустановкой  
и поддержка отопления

 

MG W


Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
Модуль расширения функциональных возможностей  
в корпусе для настенного монтажа.
Электронный контроллер с управлением по разности  
температур для бивалентного приготовления горячей во-
ды и поддержки отопления помещений гелиоколлектора-
ми в сочетании с водогрейными котлами для жидкого  
и газообразного топлива.
n	�С расчетом баланса энергии и системой диагностики.
n	�Управление и отображение данных производится с по-

мощью контроллера водогрейного котла.
n	�Нагрев двух потребителей через одну коллекторную па-

нель.
n	�Вторая регулировка по разности температур.
n	�Термостатная функция для догрева или использования 

излишнего тепла.
n	�Регулировка частоты вращения насоса контура гели-

оустановки посредством передачи пакета импульсов 
или насоса контура гелиоустановки с входом широтно-
импульсного управления (пр-ва Grundfos).

n	�Подавление догрева емкостного водонагревателя водо-
грейным котлом независимо от энергоотдачи гелиоуста-
новки.

n	�Подавление догрева в режиме отопления водогрейным 
котлом при поддержке отопления.

n	�Нагрев ступени предварительного нагрева, нагревае-
мой солнечной установкой (для емкостных водонагрева-
телей объемом от 400 литров).

Заказать погружной датчик температуры (№ заказа 
7544848), если должны быть реализованы следующие 
функции:
n	�Для переключения циркуляции в установках с 2 емкост-

ными водонагревателями.
n	�Для переключения обратной магистрали между водо-

грейным котлом и буферной емкостью.
n	�Для нагрева дополнительных потребителей.

Z014470
476,–

№ заказа
евро


Расширение функциональных возможностей  
С помощью указанных ниже принадлежностей возможно 
расширение функций встроенного Vitotronic. Внутренние 
модули расширения H1 или H2 встраиваются в Vitotronic 
и реализуют одну предохранительную функцию и одну 
дополнительную функцию каждый (см. описание).
n	�Подключение внешнего предохранительного электро-

магнитного клапана может быть выполнено с помощью 
внутреннего модуля расширения H1.

n	�Блокирование внешних вытяжных устройств может 
быть выполнено с помощью внутреннего модуля рас-
ширения H2.

В контроллер Vitotronic может быть встроен только один 
внутренний модуль расширения. Если для отопительной 
установки потребуются дополнительные функции, то 
будет необходимо использование модулей расширения 
AM1 или EA1 (см. описание).
Возможна комбинация одного внутреннего модуля расши-
рения и одного внешнего модуля расширения.
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Расширение функциональных возможностей  
MG W 

Внутренний модуль расширения Н1
Электронная плата для установки в контроллер.
Посредством модуля расширения могут быть реализованы 
следующие функции:
n	�Подключение внешнего предохранительного электромаг-

нитного клапана (сжиженный газ)
а также, альтернативно, одна из следующих функций:
n	�Подключение циркуляционного насоса ГВС  

(только для Vitotronic 200)
n	�Подключение насоса отопительного контура (ступенча-

того) для прямого отопительного контура.
n	�Подключение общего сигнала неисправности.
n	�Подключение насоса загрузки емкостного водонагрева-

теля.

7498513
80,–

№ заказа
евро

Внутренний модуль расширения Н2
Электронная плата для установки в контроллер.
С помощью модуля расширения могут быть реализованы 
следующие функции:
n	�Блокировка внешних вытяжных устройств
а также, альтернативно, одна из следующих функций:
n	�Подключение циркуляционного насоса ГВС  

(только для Vitotronic 200)
n	�Подключение насоса отопительного контура (ступенча-

того) для прямого отопительного контура.
n	�Подключение общего сигнала неисправности.
n	�Подключение насоса загрузки емкостного водонагрева-

теля.

7498514
80,–

№ заказа
евро

Модуль расширения AM1
Модуль расширения функциональных возможностей  
в корпусе для настенного монтажа.
Возможно управление максимум двумя насосами:
n	�Циркуляционный насос ГВС при использовании контрол-

лера для погодозависимой теплогенерации.
n	�Насос загрузки емкостного водонагревателя.
n	�Насос отопительного контура (ступенчатый) для отопи-

тельного контура без смесителя.

7452092
118,–

№ заказа
евро

Модуль расширения EA1
Модуль расширения функциональных возможностей  
в корпусе для настенного монтажа.
С помощью входов и выходов обеспечивается реализация 
до 5 функций:
1 аналоговый вход (0 - 10 В).
n	�Установка заданного значения температуры котловой 

воды.
3 цифровых входа.
n	�Внешнее переключение режима работы для отопитель-

ных контуров 1 - 3 при использовании контроллера для 
погодозависимой теплогенерации.

n	�Внешняя блокировка.
n	�Внешняя блокировка с общим сигналом неисправности.
n	�Внешний запрос минимальной температуры котловой 

воды.
n	�Внешние сигналы неисправности.
n	�Кратковременное включение циркуляционного насоса 

ГВС при использовании контроллера для погодозависи-
мой теплогенерации.

1 релейный выход (беспотенциальное реле с переклю-
чающим контактом).
n	�Подача общего сигнала неисправности.
n	�Управление магистральным насосом на тепловой пункт.
n	�Управление циркуляционным насосом ГВС при исполь-

зовании контроллера для погодозависимой теплогенера-
ции.

7452091
191,–

№ заказа
евро


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Телекоммуникационная техника  
MG Y 

Vitocom 100, тип LAN1, с телекоммуникационным 
модулем
Для дистанционного управления отопительными уста-
новками через Интернет IP-сети (LAN) с использова-
нием DSL-маршрутизатора. Компактное устройство 
для настенного монтажа.
n	�Для управления установкой с помощью Vitotrol 

App через сервер Vitodata. Для настройки режимов 
работы, заданных значений и временных программ 
для макс. 3 отопительных контуров одной отопи-
тельной установки.

n	�Для управления установкой с помощью 
Vitodata 100. Для настройки режимов работы, за-
данных значений и временных программ для всех 
отопительных контуров одной отопительной уста-
новки.

Комплект поставки:
n	�Vitocom 100, тип LAN1, с разъемом LAN.
n	�Телекоммуникационный модуль
n	�Соединительные кабели для LAN и телекоммуника-

ционного модуля.

Z011224
313,–

№ заказа
евро

Vitocom 300
Для удаленного контроля, дистанционного управ-
ления и регулировки отопительных установок через 
IP-сети (LAN).
n	��Для управления установкой с помощью Vitodata 

300 через сервер Vitodata. Для настройки режимов 
работы, заданных значений, программы отпуска, 
временных программ, кривой отопления и параме-
тров конфигурации для всех отопительных контуров 
максимум 5 отопительных установок. Отслеживание 
изменения параметров во времени и интеграция 
счетчиков по шине M-BUS.

Для монтажа в распределительном шкафу.

Vitocom 300, тип LAN3
Связь через Интернет и IP-сеть (LAN) с использовани-
ем DSL-маршрутизатора.
Для установки на DIN-рейке.
В составе пакета:
n	�Vitocom 300, тип LAN3 с LAN-подсоединением.
n	�Телекоммуникационный модуль LON для установки 

в подключенный контроллер Vitotronic.
n	�Соединительные кабели для LAN и телекоммуника-

ционного модуля.
n	�Корпус для настенного монтажа (2-рядный).

–
Z011399
1.399,–

№ заказа
евро
MG Y

Соединительный кабель LON для обмена данны-
ми между контроллерами
n	�Длина 7,0 м (возможность удлинения с использова-

нием еще одного кабеля).
n	�Со штекерами RJ 45.

–
7143495

40,–
№ заказа
евро

Муфта LON, RJ 45
Для удлинения соединительного кабеля LON. –

7143496
25,–

№ заказа
евро

Соединительный штекер LON, RJ 45
Для подключения к кабелю заказчика общей длиной 
свыше 14 м.
2 шт.

–
7199251

52,–
№ заказа
евро
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Телекоммуникационная техника  
MG W 

Соединительная розетка LON, RJ 45
Для прокладки кабеля заказчика (CAT 6) под штука-
туркой или в кабельном канале, при прокладке на 
расстояние свыше 14 метров (соединение розетки 
LON с контроллером с помощью кабеля LON).
2 шт.

–
7171784

62,–
№ заказа
евро

Оконечное сопротивление
Для оконечной нагрузки системной шины на сво-
бодных концах должно быть установлено по одному 
оконечному сопротивлению.
2 шт.

–
7143497

8,50
№ заказа
евро

Телекоммуникационный модуль LON
Электронная плата для установки в контроллер для 
обмена данными в LON.

–
7179113

246,–
№ заказа
евро


►�Информацию о телекоммуникационной технике см. в регистре 18 и в инструкции по проектированию коммуникационных 
   систем.
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