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№ ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус коллектора
Латунь CW 617 N, 
никелированная

2 Уплотнение шара PTFE

3 Отвод Латунь CW 617 N

4 Шток Латунь CW 617 N

5
Уплотнительное 
кольцо букс.

EPDM

6 Шар Латунь CW614N

7 Рукоятка Алюминий

8 Винт Оцинкованная сталь

Шкафы SCC для распределительных 
коллекторов
ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Шкафы SCC и SSC предназначены для размещения в них коллекторных блоков 
для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой 
или распределительных коллекторов водопровода. Шкафы также могут 
использоваться для установки в них насосных смесительных узлов, приборов 
тепло- и водоучета, а также других устройств, применяемых для систем 
инженерного обеспечения зданий. 

Шкафы изготавливаются двух типов (рис. 1):

•	 SCC-0001/0003 и SSC-0004 – наружные (пристенные);

•	 SCC-0002 – встраиваемые.

Шкафы эстетичны, позволяют быстро и надежно закрепить оборудование 
внутри них, обеспечивают защиту устройств от несанкционированного 
доступа.

Рис. 1. 
Монтажные шкафы SCC

SCC-0001/0003 и SSC-0004

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

SCC-0002

ШКАФЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ

Рис. 2. 
Примеры применения шкафов SCC
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ШКАФЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ

НОМЕНКЛАТУРА ТАБЛИЦА 1

ЭСКИЗ АРТИКУЛ ТИП
КОЛИЧЕСТВО КОЛЛЕКТОР-

НЫХ ВЫХОДОВ, ШТ*
ГАБАРИТЫ

 L x B x H*, ММ
ДЛИНА ВЫДВИЖНЫХ 

НОЖЕК, ММ
МАССА, КГ

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ (ШРН) С НАКЛАДНОЙ ДВЕРЦЕЙ

SCC-0001-000013 ШРН-0 1-3 365х120х651

40

5,9

SCC-0001-000045 ШРН-1 4-5 454х120х651 6,75

SCC-0001-000067 ШРН-2 6-7 554х120х651 7,74

SCC-0001-000810 ШРН-3 8-10 704х120х651 9,5

SCC-0001-001112 ШРН-4 11-12 854х120х651 11,8

SCC-0001-001316 ШРН-5 13-16 1004х120х651 14,56

SCC-0001-001718 ШРН-6 17-18 1154х120х651 16,58

SCC-0001-001920 ШРН-7 19-20 1304х120х651 19,90

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ (ШРВ) С НАКЛАДНОЙ ДВЕРЦЕЙ

SCC-0002-000013 ШРВ-0 1-3 404х125х670

90

6,8

SCC-0002-000045 ШРВ-1 4-5 496х125х670 7,62

SCC-0002-000067 ШРВ-2 6-7 596х125х670 8,84

SCC-0002-000810 ШРВ-3 8-10 796х125х670 10,42

SCC-0002-001112 ШРВ-4 11-12 896х125х670 12,66

SCC-0002-001316 ШРВ-5 13-16 1046х125х670 15,30

SCC-0002-001718 ШРВ-6 17-18 1196х125х670 17,90

SCC-0002-001920 ШРВ-7 19-20 1346х125х670 20,50

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ШРН-У-180) С ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРЦЕЙ

SCC-0003-000013 ШРНУ-180-0 1-3 362х180х651

40

6,5

SCC-0003-000045 ШРНУ-180-1 4-5 450х180х651 7,5

SCC-0003-000067 ШРНУ-180-2 6-7 550х180х651 8,7

SCC-0003-000810 ШРНУ-180-3 8-10 700х180х651 10,5

SCC-0003-001112 ШРНУ-180-4 11-12 850х180х651 13

SCC-0003-001316 ШРНУ-180-5 13-16 1100х180х651 15,6

SCC-0003-001718 ШРНУ-180-6 17-18 1150х180х651 17,7

SCC-0003-001920 ШРНУ-180-7 19-20 1300х180х651 21,3

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ (ШРН) С НАКЛАДНОЙ ДВЕРЦЕЙ

SSC-0004-000045 ШРН-1 4-5 450х118х652

63

4,63

SSC-0004-000067 ШРН-2 6-7 550х118х652 5,96

SSC-0004-000810 ШРН-3 8-10 697х118х652 6,81

SSC-0004-001112 ШРН-4 11-12 848х118х652 7,66

SSC-0004-001316 ШРН-5 13-15 998х118х652 8,66

SSC-0004-001718 ШРН-6 16-18 1147х118х652 11,27

SSC-0004-001920 ШРН-7 19-20 1300х118х652 13,74

*Указано количество выходов коллектора, не оборудованного запорной и сливной гарнитурой.
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УСТРОЙСТВО

Шкафы SCC и SSC для распределительных коллекторов STOUT изготавливаются двух типов: наружные 
(пристенные) и встраиваемые в строительные конструкции. Типоразмерный ряд изделий представляет 
шкафы различной длины, которая зависит от числа выводов для трубопроводов на размещаемых в 
шкафу распределительных коллекторах. 

Устройство шкафов показано на рис. 3, а их конструктивные особенности приведены в табл. 2.

L
L

В В

H H

1 – корпус
2 – дверца
3 – лицевая рамка
4 – сегментная 
перфорация
5 – выдвижные ножки
6 – крепежные рейки
7 – замок под шлицевую 
отвертку

Рис. 3.
Устройство шкафов SCC и SSC

SCC-0001/0003 и SSC-0004 SCC-0002

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКАФОВ ТАБЛИЦА 2

ШРН ШРВ

Настенный (приставной) Встраиваемый в строительные конструкции

Материалы: Корпус и дверка - сталь листовая (черная)
Материалы: корпус - сталь листовая оцинкованная; дверка - сталь листовая 
(черная)

Окрашены (корпус и дверка) порошковой эмалью белого цвета 
(RAL9016) с предварительным нанесением фосфатной пленки

Окрашены (только дверка и лицевая рамка) порошковой эмалью белого 
цвета (RAL9016) с предварительным нанесением фосфатной пленки

Внутри шкафов установлены подвижные универсальные профильные крепежные рейки, позволяющие располагать оборудование в лю-бом месте по 
высоте и ширине шкафа

В боковых стенках корпуса выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом месте, удобном для подсоединения трубопро-водов (исключе-
ние шкафы SCC-0003 предусмотрено только нижнее подключение)

Шкафы SCC-0001(3) имеют выдвижные ножки, регулируемые по высоте 
до 40мм, шкафы SSC-0004 до 63мм

Шкафы имеют выдвижные ножки, регулируемые по высоте до 90 мм, а 
выдвижная лицевая рамка позволяет изменять глубину уста-новки со 125 
мм до 195 мм

Крепление шкафа к полу осуществляется через отверстия в нож-ках, а к 
стене – через отверстия в задней стенке

Крепление шкафа к полу осуществляется через отверстия в ножках, а фик-
сация его в нише стены – за счет отгибных фиксаторов

Дверки шкафов оснащены замком

В шкафах отсутствует дно для обеспечения подключения трубной разводки

ШКАФЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установка шкафов производится на поверхность стены или ниши.

2. В боковых стенках шкафа в местах пропуска трубопроводов необходимо удалить перфорированные 
элементы. 

3. Требуемая высота шкафа регулируется за счет выдвижных ножек с контролем по уровню, после чего 
положение ножек фиксируется с помощью болтов и гаек. 

4. При установке встраиваемого шкафа следует выдвинуть его лицевую рамку так, чтобы она оказалась 
вровень с поверхностью стены здания, а задняя панель шкафа касалась стенки ниши. 

5. Ножки шкафа должны быть прикреплены к полу по месту дюбель-винтами. Дополнительно наружный 
шкаф может крепиться к стене через отверстия в его задней панели, а встроенный шкаф в нише – 
с помощью отгибных фиксаторов в его боковых стенках.

6. Крепление коллекторов и другого оборудования в шкафу производится к монтажным рейкам, которые 
могут раздвигаться на требуемую ширину, а посадочные болты на них ‒ передвигаться по вертикали.

7. При монтаже и эксплуатации следует оберегать элементы шкафа от механических повреждений. Не 
допускается использовать шкафы в качестве несущей конструкции, нагружать или вставать на них при 
отделочных работах.

8. Окрашенные поверхности шкафа нельзя чистить с использованием абразивных порошков 
и растворителей. 

9. При монтаже и в ходе эксплуатации необходимо предохранять шкаф от нагрева до температуры 
свыше 120 °С. 

ШКАФЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ
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