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Встроенный электронный 
термостат 

Новый запатентованный 
эксклюзивный дизайн

Параметры / Модель BHDP-10SH BHDP-20SH BHDP-30SH

Номинальная тепловая мощность кВт 10 20 30

Параметры электросети В 220

Номинальная потребляемая мощность Вт 230

Производительность по воздуху м3/ч 450 550 720

Тип топлива дизель

Объем топливного бака л 12 19

Время непрерывной работы / Расход топлива ч / кг/ч 15 / 0,8 6 / 1,6 8 / 2,4

Способ подачи топлива компрессор

Диаметр отверстия выхода горячего воздуха мм 220 260

Размер прибора (Ш×В×Г) мм 690 × 410 × 260 770 × 610 × 430

Размер упаковки (Ш×В×Г) мм 720 × 410 × 325 800 × 490 × 370

Вес нетто / брутто кг 10,5 / 12,8 18 / 20,5

Дизельные теплогенераторы прямого нагрева серии Siber Heat обладают высоким КПД и повышенной 
надежностью. В новом эксклюзивном дизайне доступны модели на 10, 20 и 30 кВт.
Тепловые пушки Siber Heat предназначены для обогрева нежилых помещений, строительных объектов 
и производственных площадок. Многоуровневая система безопасности и контроль стабилизации пла-
мени обеспечивает безопасную эксплуатацию, а встроенный электронный термостат поддерживает 
заданную температуру в помещении.
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