
ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ G 100 S, G 200 S, G 200 N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ G 100 S G 200/1 S G 201/2 N G 203/2 N

Одноступенчатая Одноступенчатая Одноступенчатая Модулирующая

Мощность горелки (мин.-макс.) кВт 16-52 38-79 63-120 50 - 123
- на природном газе H (1) м3/ч 1,69-5,50 4,02-8,36 6,66-12,7 5,29-13,02
- на пропане кг/ч 1,24-4,04 2,95-6,13 4,9-9,32 3,88-9,56

Давление природного газа H
на головке горелки (мин.-макс.) мбар 6,4-12,4 4,7-12,8 2,7-7,5 1,5-7,6
Устанавливается на котлы GT 123/1203, 124/1204 224/2204, 225/2205 226, 227, 228 226, 227, 228 (3)

125/1205, 126/1206 226 (< 70 кВт) 334 334
Заводская настройка мощности кВт 26 54 90 70/100
Расход природного газа Н для
заводской настройки мощности м3/ч 2,75 5,71 9,52 7,41/10,58
Давление природного газа H на
головке горелки для заводской
настройки мощности мбар 10,7 7,3 6,2 3,5/6,5
Максимальная потребляемая мощность Вт 150 155 230 230
Мощность электродвигателя (2) Вт 40 40 150 150
Вес нетто кг 12,6 13,8 18,5 19

(1) 15° C – 1013 мбар (2) 230 В однофазная сеть
(3) только для котлов с панелью управления B2 и D+AD 217

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ (в мм и в дюймах)

G 100 S-G 200 S G 200 N

8802F063A 8802F086

G 100 S G 200/1 S

A 186 249

B 469 574

G 201/2 N G 203/2 N

A 180 174

B 535 538

ГРАФИКИ МОЩНОСТИ

G 100 S G 200 S G 200 N

Расход газа при 15 °C - 1013 мбар
Низшая теплота сгорания : - природный газ H : 9,45 кВт•ч/м3

- пропан : 12,87 кВт•ч/кг
Настройку горелки должен осуществлять специалист при соблюдении условий по установке. Мощность горелки
должна соответствовать мощности котла, на который она устанавливается, с учетом КПД котла.

4

Расход
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ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ G 100 S, G 200 S, G 200 N

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ
G 100 S-G 200 S
Газовый клапан со встроенным
реле давления (возможна
установка справа или слева)

Глазок для наблюдения за
пламенем

Трансформатор
зажигания

Винт регулировки
положения запальной
головки

Ручка регулировки
воздушной заслонки

Улитка из
алюминиевого сплава

Камера подачи воздуха

Плата для установки
компонентов

Ножки, облегчающие
снятие горелки

Реле давления
воздуха

Двигатель

Блок управления и
безопасности с
кнопкой возврата в
рабочее состояние

Запальная головка

Запальные
электроды

Датчик
ионизации

Завихритель

Газовый
распылитель8802Q030

8802Q025

G 200 N

Запальная головка

8802Q071

8802Q074

Газовый клапан

Ручка для переноски

Трансформатор
зажигания

7-контактный разъем
Виланда

Блок управления и
безопасности с кнопкой
возврата в рабочее
состояние

Двигатель

Реле
давления воздуха

Глазок для наблюдения
за пламенем

Улитка из алюминиевого сплава

Камера подачи воздуха

Ручка регулировки воздушной
заслонки (G 201/2 N)

Сервопривод (G 203/2 N)

Плата для установки компонентов

Ножки, облегчающие снятие
горелки
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Запальные
электроды Завихритель

Датчик
ионизации

Жаровая труба

Ручка для переноски

Жаровая труба
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